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FERROUS & NON-FERROUS METAL, ENGINEERING PLASTIC & ELECTRICAL EQUIPMENT

Polypropylene (PP)

DESKRIPSI PRODUK :

Poly Propylene memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan HDPE. PP sering dibagi
menjadi Homo PP dan Co PP. Meskipun kepadatan PP sangat kecil antara 0,9 dan 0,4, secara
mekanis jauh lebih kuat dan lebih keras daripada HDPE, memiliki sifat isolasi elektrik yang lebih
baik dan tahan terhadap kimia. PP adalah jenis polimer yang mampu bertahan pada suhu kimia
100 C.I. PP juga berfungsi sebagai isolasi termal dan listrik yang baik, tapi tidak rapuh pada
suhu yang rendah. PP akan menua secara perlahan terhadap paparan panas matahari, sangat
mudah untuk dibubut karena insulasi yang baik.
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Technical Datasheet
Polypropylene (PP)
Aplikasi Khusus Ketersedian Komersial

Hanya tersedia dalam bentuk lembaran dalam
berbagai ukuran

Pengaplikasian jenis material ini sering digunakan pada:
» lapisan tangki kimia

» roda gigi

> saluran serta tangki penyimpanan

» peralatan makanan

» papan talenan
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Polypropylene (PP)

Daftar Tabel Ukuran

Tebal

2mm

3mm

4 mm

5mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm
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